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Sellador Acrilico “SELTIK”
e

Sellador Acrilice

Excelente Fuente Alto Resultodos de
de Adherencia Rendimiento Alta Calidad

Descripcion:

SELLADOR ACRILICO FARBA es un producto a base de una dispersion acuosa acrilica, gue provee
una pelicula altamente impermeable, flexible, buena adhesion y resistente en alte grado a la
saponificacién, alcalinidad, al agua, a la luz y a la intemperie, especialmente en superficies de
concreto.

Usos:

Como impermeabilizante de superficies de concreto nuevas, vy donde la alcalinidad sea alta. Se
puede usar en intericres y exteriores. También como sellante para superficies de concreto
pintadas previomente y que tienen la pintura deteriorada (especialmente que se destiza); asi
como también sobre superficies de yeso y superficies de sillar para evitar el desprendimiento de

polvilo y protegerlo de la suciedad. Asi como puente de adherencia v sellado en las superficies
donde se va a colocar revestimientos, baldosas o cerdmicos.

Acabado: Transparente ligeramente satinado
Seco al Tacto: 30 minutos
Repintado: Después de 2 a 3 horas

Rendimiento De 80 a 90 m 2 por galén, una mano, dependiendo del tipo v la

Teodrico: porosidad de la superficie y del método de la aplicacién. En caso
de superficies muy porosas como el yeso aplicar una segunda
mana.

En caso de aplicar el Sellador Acrilico Farba como puente de
adherencia en revestimientos, serd el aplicador, dependiendo de la
superficie el que determinara la cantidad a aplicar.

Estabilidad: ESTABILIDAD 2 anos garantizados en envases hermeticamente
cerrados almacenados en lugares frescos y techados.
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Transparente una vez aplicado; se puede colorear como testigo
para saber donde se aplico.

Peso por Galdn: 3.75a3.85Kg.

Viscosidad: 98-100 KU

Dilucién: En superficies porosas se sugiere diluir 1 parte de Sellador Acrilico con
2 a 3 partes de agua limpia y fresca, y aplicar dos manos; la primera
mano para lograr una buena penetracion (sellado) y la segunda
mano para formar pelicula y asi generar buen anclaje y menor
consumo de pintura posterior.

En_supercificies lisas: Ya sean superficies de concreto muy bien
tarrajeadas o con pintura antigua aplicar una sola mano de Ig
dilucién de una parte de Sellador Acrilico con tres partes de agua
limpia y fresca.

Aplicacion: De preferencia para una buena penetracién con brocha.

Preparacion de Sobre Superficies de Concreto Nuevas: Deben de estar
Superficies: completamente fraguadas y secas. A fin de eliminar la porosidad del
concreto e impermeabilizarlo vy donde la alcalinidad del concreto es
alta, aplicar SELLADOR ACRILICO FARBA, antes de aplicar la pintura
de acabado. La impermeabilizaciéon se logra de afuera hacia
adentro pero no a la inversa. Eliminar todo tipo de
impurezas o suciedades que estén presentes en la superficie.

Sobre superficies con pintura antigua: sacar con espdatula toda
pelicula mal adherida, lijar y aplicar el sellador acrilico. En caso de
superficies porosas lijar bien y verificar que no queden trazos de
superficie sueltos para luego aplicar Sellador Acrilico.

Presentaciones: Balde x 1LT
Balde x 4LT
Balde x 20LT
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