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Descripcion:
TEMPLE FARBA es un producto formulado en base a compuestos organicos, resina Vinil Acrilica y
cargas especiamente seleccionadas que provee una pelicula de alta capacidad de relleno.

Usos:

Empastes y pintura en muros y cielos rasos en interiores y en la proteccion y decoracion de
superficies de cemento, ladrillo vy sillar especialmente en cielos rasos. Especialimente en climas
5eC0s como Arequipda.

Acabado: Mate

Seco al Tacto: De 20 a 30 minufos.

Repintado: Después de 4 horas

Rendimiento A Brocha [Dilvida): 40 m2 por galén o 6 m2 por Kg.
Tedrico:

Dependiendo del tipo v la porosidad de la superficie:
Con plancha (sin diluir 18 m2 por galdén o 3.5 m2 por Kg.

Estabilidad: 6 meses, en envases herméticamente cemrados almacenados y en
lugares frescos vy techados.

De acuerdo a la carta de colores, blanco para empastes y cielos
rasos.

Peso por Galén: De 6.60 Kg. a 6.70 Kg.

Contactanos:
Calle 5 Urb. Artempa D-11 Alto Libertad Cemro Colorado, Arequipa-Pend.
ventas@pinturasfarba.com | (054) 447123 | (051) $5% 356 070

www.pinturasfarba.com

@pinturasfarbaperu




Viscosidad: Pasta

Dilucion: Solo para la aplicacion a brocha, aproximadamente de 1 a 14
galén de agua limpia por galén de TEMPLE FARBA.

Aplicacién: Brocha o con Plancha.

Preparacién de Sobre Superficies de Concreto Nuevas: Deben de estar
Superficies: completamente fraguadas y secas. Aplicar a brocha una capa de
TEMPLE FARBA diluida con agua.

Sobre Superficies de Concreto Pintadas: Si la pintura estd muy
deteriorada removerla completamente. En caso de hacerlo
parcialmente, resanar con BASE IMPRIMANTE FARBA las zonas que
quedan sin pintura. Aplicar una o dos manos de TEMPLE FABA.

Aplicar una capa de Sellador Farba, antes de aplicar una pintura de
acabado. Si es en exterior, de preferencia aplicar una capa de
Sellador Acrilico Farba, antes de aplicar una pintura de acabado..

Presentaciones: Bolsas por 3 Kg.
Bolsas de 25 kg.
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